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1 Synthèse

1.1 Principaux résultats
Au point retenu A, situé CHtr\{iN de ia Commanderie 77840 CROUY-SUR-OIJRCQ, la

lalettr dtt cas A est mesnrée à 0 Æ7 V/m. La r.aleu.r limite de référence la plus faible dans la
bande de fréquence est de 27 bY lm.

L.2 Déclaration de conformité
Les niveattx de champ obtentts atl cas A étant inférietirs à 6 V/m, Ia conforrnité du ni.l,ean

r1'exposition au champ électromagnéticlue dans la bande 100kHz 6GHz vis-à-r,is du décret
no 2002-775 du 3 mai 2002 est donc déclarée1.

1. Pour clôclarer oLr IIon la conforrnité. il n'est pas tenu corrrpte de l'inccrtitr-tcle associéc aux résultats.

La reproductiorr de ce docurnent n'est autolisée que sous sa folne intégrzr1e.

5 sr-rr 2i.)
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Date : 0910512078
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Edition : A

2 Références

La version actuelle du protocole est la version ANFR DR15-3.1 du 9 .jui11et 2015. 11 est

disponible sur le site de 1'Agence rvwlv.anfr.fr.
Le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application dri 12' de I'article L32 du code

rles Postes et Communications électroniques est relatif aux valeuls-limites d'exposition du
public aux champs électrornagnétiqr"res émis par les écluipements utilisés dans les réseatx de

télécommunication or1 par les installations radioélectriques.
Le graphe suivant fburnit les valenrs-limites du champ électrique avec quelques exemples

d'application.
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FM : Radiodiffusion sonore analogique

TNT : Télévision Numérique Terrestre,'

Téléphonie mobile et haut débit mobile : 2G, 3G et 4G

WiFi : Réseau Iocaux radioélectriques utilisant la technologie WiFi

La leproductiorr de ce docurnent n'est autorisée que sous sa folrne iutégrale.
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3 Objet de l'essai, expression de la demande et condi-

tions de la mesure

3.1 Objet
L'objet du document est de présenter les résultats des mesures de champ électromagnétique

in situ effectuées suivant le protocole de l'Agence nationale des fréquences par rapport aux
valeurs limites d?exposition du public.

Les résultats de champ électromagnétique ne valent que pour l'emplacement spécifié et à Ia
date des mesures.

L'essai couvre Ia bande 100 kHz - 6 GHz. Il est réalisé en ondes formées, la mesure de
f intensité d'une seule composante électrique ou magnétique est donc suffisante.

3.2 Expression de la demande

L'objectif de la demande est de :

- Vérifier la conformité de l'exposition aux valeurs réglementaires
Pour répondre à cet objectif, l'essai a été réalisé suivant le cas A du protocole de mesure.
Le point de mesure est choisi en zone publique à l'emplacement du maximum de champ

relevé. À lu d"*ande de Ia personne qui sollicite la mesure, le point de mesure peut être
différent de l'emplacement du maximum de champ relevé. Le choix du point de mesure est
précisé dans le rapport.

La reproduction de ce ciocurnertt n'est autorisée que solls sa forrne intégrale.
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4 Analyse du site

4.L Émetteurs environnants
La vue satellite du site de mesure ainsi que les émetteurs environnants sont représentés

ci-après.

s
Ét&

§§§FI

4.2 Émetteurs visibles depuis le site de mesure

Le ou les émetteurs visibles depuis Ie site de mesure sont représentés ci-après :

La reproductiorr de ce docurnent n'est autorisée qlre sous sa. folrne intégrale.
8 sur 20
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Reler.és intelrnérliaircs

Té1éphonie mobile

Radio FNI

Poiut rlc rncsLrre reteru

TV

Antles stations

,']

Xd

o OperrStreet\'{ap contlibutors / Licence : lrttp :-//rvww.operrstreetrnzrp.olg/copvrig}rt

Nombre de points de mesure 1
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4.3 Relevésintermédiaires
Pour l'identification du point de mesure, l'analyse du site a conduit à effectuer des relevés in-

termédiaires à une hauteur de 150 cm pour déterminer Ie point d'amplitude de champ maximale
et des points d'intérêts particuliers notamment les lieux accessibles au public.

Les relevés intermédiaires pour le point de mesure A sont fournis dans le tableau suivant :

§o Nom du lieu Latitude Longit ude

N iveau

de

cham p

(V/ m)

Poi nt

ret enu

1 Au piecl de l'antenne 49,09325321 3,07427923 0,47

2 Aire de jeux La ploviclerrce 49,09224854 3,07421923 0,22

t)

Angle cin chernin de Ia

Cornma,rrderie et de Ia rr"re Ricord
49,09300029 3,07477773 0,67 A

Niveau de sen§kilitê de la sonde : 0,38V/ m. Pour les niveaux mesurês infâieurs à la sensibilitê de

la sonde, les valeurs indiquêes sont donnêes à titre informatif.

Le lieu de mesure retenu est le suivant :

1. N{axirnurn:Le poirrt de tnesure a été clioisi à l'ernplacernerrt c1u rnaxinrurn de ch:rrnp relevé
2. Demande : Le point de mesure :r été choisi à la demancle de 1a persorlne clui sollicite la mesure

La reproclnctiorr de ce docurnerrt rr'est autorisée que sous sa forme intégrale.
10 sur 2i)

Point de

mesure

ret en u

L ocal i sat i on
Raison d u

choixl2

Type de mesure

ef ect uêe

r)
Angle drr chernirr dc ltr Commanclcric

et c1e la rne Ricorcl
Maximum Cas A
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5 Point de mesure A

5.1 Description du point de mesure

Point de mesure A

Vue satellite Photo du point de mesure

O OpenStreetMap contributors / Licence : http :f fwww.openstreetmap.org/copyright

Voie ou lieu-dit
CHEI\IIN cle 1a Corrr-

manclerie
Coordonnées GPS

Code postal 77840 Latitude Longitude

V ille
CROUY-SUR-

OURCQ

.19,09300029 3.07477713Étage

A ppartement

La reproduction de ce docurnertt n'est antorisée qne sorls s:r forrne intégrale.
11 sur 2û
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5.2 Conditions de mesure

La reproduction de ce document n'est ar.rtorisée qLle sous sa forme intégrale.
12 sur 2il

Date de la mesure 0410512018

Heure dêbut 09:40

H eu re fin 10:12

Tem pêrat u re 20,4'C

H ygromêt rie 5t,7 %

Type d'environnement Rue

Lieu d'habitation Non

Pêrimètre de sêcuritê Non

M esure en intêrieur l{on

Condition champ lointain Oni

M esure coopêrative Non

«t
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5.3 Cas A
Une moy-enne spatiale est effectuée sur trois hauteurs (à 110cm, 150cm et 170cm) comme

illustré ci-après.

Nivæu de sen§hlitê de la sonde : 0,38V/ m. Pour les niveaux mesurês infâier-rrs à la sensbilitê de

la sonde, les valærs indiquêes sont donnêes à titre informatif.

Pour la téléphonie mobile, avec les technologies actuellement déployées et les usages actuels,
le niveau relevé au cas A dans la journée, et ceci quelle que soit l'heure, est un bon indicateur de
l'exposition, en général proche de celui que l'on.constaterait en faisant des mesures en continu
moyennées sur six minutes : I'amplitude des valiations dans la journée constatée dans les études
est en général faible, inférieure à 30 %.

3. Intervalle de confiance de 95%

n'est antorisée qne sorrs sà forrrre intégrale.
13 sur'20

I ndice Iieu

de mesure
Bande de frêquence

N iveau de champ (V/ m) I ncert it ude3

(dB )
Valeur par hauteur

M oyenne

spat i al e

A 100kHz à 6GHz

1,10 m 0.65

0,67 tro
1,50 m 0,67

1,70 m 0,69

La reproduction de ce docurnent
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Émetteur n'1 visible depuis le point retenu A

Hauteur du point de

mesure Hp (-)
Hauteur relative de

l'êmetteur H".. (*)

Distance D (*)

Angle o o
RadiotéIéphonie

ce docurnent n'est autorisée qne sons
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Appendices

A Reportage photo et informations privées

Cette annexe présente les photos des relevés intermédiaires et les informations privées

Informations privées

Personnes prêsentes
\'Iaria-Christirre Goossens. Philippe Faigner,

\,[artirre Goclé

Demandeur

Cornrnune de Clouy-sr.rr-C)nrcc1

PLACtr de Ia l\'Iairie 77840

cRouY-suR-ouRCQ

Point de contact technique
Larnine Orrak r:ontact@cxctn.fr

+33 (0)5.61.62.e6.36

Les relevés intermédiaires sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

docurrrent n'est autortsee
15 sur 20
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Angle du chemin de lzr Cornmanderie et de la rue

Il.icord

La reproduction de ce doctttrrent n'est autolisée que sous sa forrne intégrale.
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B Sytème de mesure et incertitude de mesure

8.1 Système de mesure

Les tableaux suivants répertorient les appareils utilisés lors de la mesure :

La reprocluction de ce docurnent n'est autorisée que sous sa forme iutégrale.
18 sru'20

Équ i pem ent Fabricant Type
N " de sêrie /

Version

Therrnornètre -

H1'grorriètrc
Kimo HD110 1P150118735

Télémètre Laser Bushnell Tour Vll/V4 031301

Logiciel de mesure Exem !\'aveScanner 3.0.0Rc5
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8.2 Certificats d'étalonnage

Sonde isotropique Iarge bande

Fabricant Libellê Type N " de sêrie
Date

d'êt al on n age

Narda Charrrprrrètre NBM-550 E-1087 051a51201.6

Narda
Soride isotropiclue

100 kHz-6 GIIz
EF-0691 D-0331 05lo512016

NATIONAL PHYSICAL LABOBATORY
Ieadr.rqrôn Miod!ésex UK l41l 0L!/ lclL-Fhon. rè 20 997?:?:2

Certificate of Calibration
N'ARDÀ!âDhrIoNùIETER o47a

PrcbeTyp€: ÊF0691 S/N: Dolll
M€ier T}!q NBM-550 S,{,1: E-1087
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w@düeæstÉwtq,

OITDER NUMBER;

EXEl,{
Prolo$c I
815 I3 Pyrtuæüe
31670 Lsbege Cedex

I 61s67 I C-PF- I

CU§TOrvGR§ REIERENCE: CUo3_LB0l_er lnoU) & C[m3,LB03-NBM {Me)

DÂTE(S) OF CALIBTATTON: 29 April - 5 May 20t6

PREI{OUS NPL CERTIFICÀTE:

Th! UdlBd Kirgdom Àc.Ædibtioo Sdiæ (UH) b oE oaü. simrsrie. b thE ll]idiærl bboery
âæreditron Co{@ion (l]-Àc) hgæat for dÉ 

'@al @gDilion of etit{ui6 6i§@t

netêErcè: æ16010283.1f

Dlteoflsue:5Mâv2016

chffkedbÿ: ALJJI
/41" --r'--si,*eû L-1ê-æ

Nrmq 6JEP*k

PrEe 1 of9

(-{uthorit.d Sig6dory)

oa bet lt ofliPl-}tl
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8.3 Détails des incertitudes de mesure

Les tableaux suivants fournissent le détail du calcul de l'incertitude de mesure :

Cas A : êvaluation globale de l'exposition (100 kHz à 6 GHz)

Source

d'er reu r

Valeur

M aximales

r (dB)
Distribution

CoeS cient

de

sensibilitê

Coe$ cient

de

rêduction

I ncert it ude

type 10 t
(dB )

Raccordement 0,7 l. o
1 2 0,3

Réponse en

fréquence
?c) rectangulaire 1 1,73 7,7

Lirréarité 0,3 rectangulirire 1 1,73 0.2

Isotropie 0,3 i'ectangu.J.aire 1 1.IÔ 0,2

Ternpér'ature 1,0 lt-) 1 2 0,5

Nlol'enne

spatiale
3.0 rectangulaire 1 1,73 1,7

Influerrce du

corps
1,0 rectarrgulzrire 1 1,73 0.6

Dérive Ôrz.ù lcctangulaire 1 3''16 0,7

I ncert it ude com posêe : pc 2.7

Facteur d'êlargissement : k 1,96

lncertitude êlargie en dB : Ue: k x Uc ro

La reproduction de ce docurnent n'est autorisée que sous sa forrne intégrale.
20 sur'20
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Fiche de mesure N" 135851 - Synthèse
Mesuré réalisée le 0410512018 à 09:40

Par le laboratoire EXEM

Réf. dossier MCR 122724

Réf. rapport laboratoire R_SO6127_'1_1

Localisation du point de mesure Chemin de la Commanderie, 77840, CROUY-SUR-OURCQ

Environnement Rue/RoutelParking Mesure effectuée A I'extérieur

Mesure effectuée suivant le protocole ANFRyDR/ANFR/DR 15-3.1

Positionnernent des érnetteurs visibles du point de rnesure

(Schéma type : dans certains cas, Hp est
supérieur ou égal à He)

Conclusion du rapport de mesure

Le rapport de mesure conclut au respect des valeurs limites d'exposition fixées par Ie décret du 3 mai 2002.

Résultat de l'évaluation globale de l'exposition (cas A du protocole)
Le niveau global d'exposition est le résultat de la mesure des champs électromagnétiques émis globalement par
l'ensemble des émetteurs environnant le point de mesure, visibles ou non, qui sont en fonctionnement au moment de la
mesure.

Niveau global d'exposition : 0.67 V/m

Rappel : la valeur limite la plus faible fixée par le décret du 3 mai 2002 est 28Ylm.
En I'absence de demande complémentaire, et compte tenu de la valeur du niveau global d'exposition, aucune autre
mesure n'a été effectuée.

Avertissement
Pour les mesures réalisées selon le protocole v3, le niveau mesuré dans la bande 921-925 MHz (service de téléphonie
mobile pour les réseaux ferrés) est indiqué dans le service TM 900. Le niveau mesuré dans la bande 700 MHz (service de
téléphonie mobile) est indiqué dans le service TV. Le niveau mesuré dans la bande 2600 MHz (service de téléphonie
mobile) est indiqué dans le service radar-BLR-FH, conformément au tableau des services dans cette version.

Hp (hauteur du point de mesure) : 1.50 m

Emetteurs visibles du point de
mesure

He (hauteur de
l'émetteur)

d (distance point de
mesure/émetteur)

Radiotéléphonie 28m 122 m

Ce rapport a éé généré automatiquement par l'applicatif MCR proposé par l'Agence Nationale des Fréquences. En cas d'incompréhension du contenu de
ce document ou d'erreur manifeste, merci de prendre contact avec l'Agence Nationale des Fréquences depurs le site extranet MCR.


